
Korrekt opstilling af EDB-udstyr 

Hvad du bør tænke på før og under opstilling af edb-udstyr: 

 Sæt aldrig skærmen skråt på et lige bord :  

 

Men sådan: sådan: eller sådan:  

 Der bør være fri benplads under bordet = ingen skuffer og ingen kabinet  

 Skuffer bør have hjul og anbringes ved siden af bordet.  

 Et vandret kabinet kan lægges på skuffesektionen mens et tower kan stilles i en holder på hjul  

 Hvis bordet ikke er helt dybt nok må det rykkes ud fra væggen så skærmen kan rage bagud. Der bør 

være så god plads foran skærmen at tastaturet frit kan flyttes og så armene kan hvile på bordet op til 

tastaturet.  

 Et kombibord kan indrettes på mange måder afhængig af dine forskellige opgaver:  

 

 

Her står skærmen på vingen med god plads til højre til skrive- og mødebord. Her er der rigtig 

god støtte til den højre arm. Her fordeler du pladsen ligeligt imellem de tre funktioner.  

 

 

Her er der plads til at brede materiale ud på begge sider af skærmen. Denne opstilling er især 

god hvis du tænker direkte ind på skærmen og har mange bøger/papirer til inspiration.  

 Det er meget sjældent en god idé at sætte skærmen på kabinettet. Det tager for meget plads op og 

skærmen kommer til at stå for høj.  

 Det er bedst hvis skærmen står lavt og skråt. Prøv eventuelt at lægge noget under skærmfodens 

forkant hvis den ikke kan skråstilles nok .  

 Skal anlægget tyverisikres skal wiren være lang nok til hele bordets indstillingsområde !!!  

 Dette gælder også ledninger - de skal være lange nok til ikke at hindre fuld brug af bordet !!  

 


