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Uheld og hændelser 
 

 

Formål: At sikre at alle uheld og hændelser med farligt gods bliver registreret ved 

virksomheden, for at sikre mod fremtidige uheld og hændelser.  

 

Indhold: Generelle retningslinier for udfyldelse af rapporter i forbindelse med uheld og 

hændelser. 

 

Ref.: ADR/RID-konventionens kapitel 1.8.  

  

 

1. I tilfælde af et uheld eller en hændelse i forbindelse med transport af farligt gods, kræver 

ADR/RID-konventionens kapitel 1.8.3.6, at der udarbejdes en rapport som sammenfatter 

forløbet, samt tilsikrer at virksomheden kan sikre mod lignende hændelser. 

 

 Rapporten erstatter ikke eventuelle andre lovpligtige registreringer af uheld, f.eks. de af 

Arbejdstilsynet krævede rapporter ved personskade, men skal kun ses som et supplement 

til virksomhedens dokumentation for sikkerheden omkring transport og håndtering af farligt 

gods. 

 

 Rapporterne skal arkiveres i 5 år, og vedlægges sikkerhedsrådgiverens årsrapport som 

bilag. 

 

 

2. Et Uheld defineres således: 

 Hvis der skete et udslip af farligt gods, eller hvis der var en overhængende 

risiko for udslip, eller 

 hvis der er sket personskade, eller der blev forårsaget skade på materiel eller 

miljø, eller  
 hvis myndighederne var involveret  

- og hvor et eller flere af følgende kriterier er opfyldt: 

 

Personskade indtræffer, når død eller kvæstelse direkte kan tilskrives det transporterede 

farlige gods, og hvor personskaden: 

 kræver intensiv medicinsk behandling, eller  

 medfører hospitalsindlæggelse i mindst én dag, eller  

 resulterer i manglende arbejdsevne, i mindst tre sammenhængende dage.  

Udslip af farligt gods indtræffer ved spild/lækage af: 

 Mindst 50 kg./liter farligt gods tilhørende transportkategori 0 eller 1, eller  

 mindst 333 kg./liter farligt gods tilhørende transportkategori 2, eller  
 mindst 1.000 kg./liter farligt gods tilhørende transportkategori 3 eller 4.  
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Kriteriet om udslip af farligt gods finder også anvendelse, hvis der er en overhængende 

risiko for udslip af farligt gods i de ovennævnte mængder. Dette kan antages at være 

tilfældet, når den emballage/IBC/tank, der rummer godset, som følge af strukturelle skader, 

ikke længere er egnet til videre transport, eller hvis der af andre årsager ikke længere kan 

sikres et tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau (f.eks. som følge af deformation af tanke, at 

en tankvogn er væltet, eller ved brand i umiddelbar nærhed). 

 

Bemærk: 

 

Såfremt farligt gods i klasse 6.2 er involveret, udløses pligten til at udarbejde en rapport 

uanset mængden. 

 

I uheld, hvor klasse 7 stoffer er involveret, er kriterierne for udslip: 

 Ethvert udslip af radioaktivt stof fra kolli, eller 

 eksponering, der fører til overskridelse af grænserne, der er fastsat i reglerne for 

beskyttelse af arbejdere og offentligheden mod ioniserende stråling (Blad II i 

IAEA Safety Series No. 115 – "International Basic Safety Standards for Protection 

Against Ionizing Radiation and for Safety of Radiation Sources"), eller  

 hvor der er begrundet mistanke om, at der er sket en betydelig reduktion af en af 

kolliets sikkerhedsfunktioner ("omslutning", indkapsling, varmebeskyttelse eller 

kritikalitet), som kan have medført, at kolliet er uegnet til videre transport uden 
yderligere sikkerhedsforanstaltninger.  

Skade på materiel eller miljø indtræffer ved udslip af farligt gods, uanset mængde, hvor 

de anslåede skadesomkostninger overstiger 50.000 euro.  

 

Skader på direkte involverede transportmidler, der indeholder farligt gods, og skader på 

transportinfrastruktur skal ikke medregnes. 

 

Involvering af myndigheder indtræffer, når myndighederne eller beredskabet bliver 

direkte involveret i uheldsforløbet, og hvor det, pga. den fare det farlige gods udgør, bliver 

nødvendigt at evakuere personer eller at lukke offentlige trafikårer (veje/jernbaner) i 

mindst 3 timer. 

 

 

3. En Hændelse defineres som værende enhvert utilsigtet hændelse med farligt gods, som 

ikke lever op til beskrivelsen af et uheld. 

 

 

4. Bagerst i dette afsnit er en afvigelsesrapport, som skal udfyldes og fremsendes til 

sikkerhedsrådgiveren efter nedenstående retningslinier: 

 

 Hvis hændelsen defineres som et uheld, skal rapporten afkrydset i feltet 

”UHELD”, udfyldes og faxes til sikkerhedsrådgiveren senest 24 timer efter 

hændelsen. 

 Hvis hændelsen ikke defineres som et uheld, skal rapporten afkrydset i feltet 

”HÆNDELSE”, udfyldes og faxes til sikkerhedsrådgiveren senest 7 dage efter 

hændelsen. 
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Afvigelsesrapport 

 
Rapport om uheld og hændelser i forbindelse med transport af farligt gods 

i henhold til ADR/RID-konventionens kapitel 1.8.5. 
 
 

Virksomhedens navn:  

 

Adresse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson: 

 

 

Telefon: 

 

 

Fax: 

 

 

E-Mail: 
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 UHELD 
 HÆNDELSE 

 

 

Dato og klokkeslæt for uheldet/hændelsen: 

 

__ / __ - 201_, kl. _____ 

1. Beskrivelse af stedet  Tæt bebygget område 

 Uden for tæt bebygget område 

 Af- eller pålæsningssted 

 

Adresse/vejnavn: 

   

 

   

 

   

2. Typografi  Bakket område 

 Tunnel 

 Bro/viadukt 

 Vejkryds 

 

Andet: 

 

 

   

3. Vejrlig  Sol 

 Regn 

 Sne 

 Is 

 Tåge 

 Torden 

 Storm 

 

Temperatur: _____  oC 
 

4. Beskrivelse af 

uheldet/hændelsen 

 Køretøjet uden for vejbanen 

 Kollision 

 Væltet køretøj 

 Brand 

 Eksplosion 

 Lækage/utæthed 

 Teknisk fejl 

 

Uddybende beskrivelse: 
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5. Farligt gods involveret i 

uheldet/hændelsen 

 

 

 UN-nummer 
Ved NOS. Tillige det tekniske navn 

Kl. EG Skønnet tab 

(kg./liter). 
Ved kl.7 opgiv stråling 
 

Beskrivelse af 

emballage 
(Anvend typekoder) 

Ved fejl i 

emballage, 

beskriv fejl 
1. Utæthed 

2. Brand 

3. Eksplosion 

4. Strukturel skade 
A  

 

     

B  

 

     

C  

 

     

D  

 

     

E  

 

     

   

6. Årsag til uheldet/hændelsen  Teknisk fejl 

 Læsse/aflæsse sikkerhed 

 

Andet: 

 

   

7. Konsekvens af uheldet/hændelsen Personskade: 

 Døde: ________ 

 Skadede: ________ 

 

Tab af produkt: 

 Ja 

 Nej 

 Overhængende risiko for tab. 

 

Materiel/miljø skade: 

 Skader for over 50.000 euro 

 Skader for under 50.000 euro 

 

Tilkald af myndighed: 

 Ja 

           Evakuering af personer 

           Spærring af vej 

 Nej 

 

   

8. Navn og titel på udfylder Navn (blokbogstaver): 

 

   

Titel/funktion: 
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